
A1 Inyector de gas 1
Inyector de gas 3
Inyector de gas 6
Inyector de gasolina 5 (lado inyector)
Inyector de gasolina 5 (lado gasolina ECU)
Inyector de gasolina 1 (lado gasolina ECU)
Inyector de gasolina 1 (lado inyector)
Inyector de gasolina 2 (lado gasolina ECU)
Inyector de gasolina 2 (lado inyector)
Inyector de gasolina 3 (lado gasolina ECU)
+12V encendido desde la llave

+12V para inyectores de gas

Inyector de gas 8
Señal Lambda 1
Presión absoluta de gas
Temperatura de gas
Interface de diagnóstico Rx
RPM
OBD CAN L-line
Conmutador DATA
+5V fuente de alimentación del conmutador
Inyector de gasolina 3 (lado inyector)
+12V para [interface, map sensor, sensor 
de indicador de nivel]
+12V para electroválvulas

Inyector de gas 7
Señal Lambda 2
Presión absoluta del colector (vacío)
Temperatura del reductor
Interface de diagnóstico Tx
Sensor del indicador de nivel de gas
OBDII CAN H-line
Botón del conmutador
OBDII K-line
Inyector de gasolina 4 (lado de gasolina ECU)
GND [interface, sensor map, conmutador, sensor de 

temperatura del reductor, sensor del indicador de nivel]

Bomba de combustible

Inyector de gas 4
Inyector de gas 2
Inyector de gas 5
Inyector de gasolina 6 (lado de gasolina ECU)
Inyector de gasolina 6 (lado inyector)
Inyector de gasolina 7 (lado de gasolina ECU)
Inyector de gasolina 7 (lado inyector)
Inyector de gasolina 8 (lado de gasolina ECU)
Inyector de gasolina 8 (lado inyector)
Inyector de gasolina 4 (lado inyector)
Batería GND

+12V de la batería

A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
C1 C2 C3 C4
D1 D2 D3 D4
E1 E2 E3 E4
F1 F2 F3 F4
G1 G2 G3 G4
H1 H2 H3 H4
J1 J2 J3 J4
K1 K2 K3 K4

L1 L2 L3 L4

M1 M2 M3 M4

[G2] amarillo CAN_L (pin 14)

[G3] blanco CAN_H (pin 6)

[J3] azul OBDII K-line (pin 7)

(-)

[M4] rojo

[L4] negro

[F2] marrón

[L1] rojo-blanco

1) [L3] negro
2) [D3] blanco [M2] azul

[Batería GND] negro [F3] blanco
[L2] rojo

[L3] negro

[M2] azul

[Batería GND] negro
Todo 

+12V Batería

Conector OBDIISeñal RPM
(conexión opcional)

+12V llave de encendido 

[electroválvulas GND] negro
15A

Presión absoluta 
del colector (vacío)

A los inyectores 
de gas

Reductor

Sensor 
de temperatura 

del reductor

Electroválvula

Multiválvula

Gas
filter

1) [E3] azul
2) [E2] amarillo
3) [L3] negro
4) [L2] rojo

Interface de diagnóstico

Conmutador

[M3] rosa

relé normalmente cerrado

+12V Batería

1) [L2] rojo
2) [D2] amarillo
3) [C2] blanco
4) [C3] azul
5) [L3] negro

Sensor
de presión 

y temperatura
4 [H2] marrón
3

[L3] negro2
[H3] azul

[J2] rojo1

1
2

3
4

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,35 mm 2 0,35 mm 2

0,35 mm 2

Todo 

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,35 mm 2

0,75 mm 2

0,5 mm 2

1,5 mm

1,5 mm

2
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1 mm 2
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no

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

Todo 
0,75 mm

Todo 0,75 mm

1) [A1] gris
2) [B4] amarillo
3) [B1] morado
4) [A4] azul

5) [C4] verde
6) [C1] rojo
7) [A3] marrón
8) [A2] rosa

5) [D1] verde
6) [E4] rojo
7) [G4] marrón
8) [J4] rosa

1) [G1] gris
2) [J1] amarillo
3) [K2] morado
4) [K4] azul
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Lambda 2

Lado de inyectores de gasolina

Inyectores
de gas

[M1] rojo-blanco

1234

567
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[B2] morado

[B3] morado-negro

5) [E1] verde-negro
6) [D4] rojo-negro
7) [F4] marrón-negro
8) [H4] rosa-negro

1) [F1] gris-negro
2) [H1] amarillo-negro
3) [K1] morado-negro
4) [K3] azul-negro

ECU 
gasolina

Lado de gasolina ECU

1 2 3 4  5

Sensor indicador de nivel de gas
Tipo de sensor de voltaje Tipo de sensor resistente

el cable 
rojo no se 
conecta - 

- aislar

HLS

Manómetro

conectar 
todo

conectar 
todo

(sólo GLP)

(Sólo GNC) (Sólo GLP) (Sólo GLP)
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Filtro de gas


